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UCHWALANR X1l 5 (97
Rady Miejskiej w Starachowicach
Z dnia 22 grudnia 1997 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego
migdzy ulicami: Hzeckg - Najswietszej Marii Panny - Diuga na obszarze miasta
Starachowice.

Na podstawie art.18 ust2 p.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
terytorialnym (tekst jednolity z 1996 r. - Dz.U. Nr 13 poz.74, zmiana Dz.U. Nr 58
poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, z 1897 r. Dz.U. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679,
Nr 107 poz.685) oraz art.26 i art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz.415, zmiana 1996 r. Dz.U. Nr 106 poz.496) uchwala
sig, co nastepuije:

Rozdziat 1
Przepisy wprowadzajace

§1.

Przedmiotem uchwaly jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw
mieszkaniowych wraz z funkcjami towarzyszacymi i komunikacjg obrzezng (zwany dalej
"MPZP "tLazy-Zachéd™ lub "MPZP", wzglednie "plan™) - w granicach wyznaczonych
zewnegtrznymi pasami przyleglych ulic: lzeckiej - Naj$wigtszej Marii Panny - Diugiej.

1. MPZP obejmuje pdinocng czeéé obszaru, okre$lonego symbolami "C3 MW MN" i
"C15 KZ o 1/2" w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Starachowice (zwanym dalej "MPZPM"), uchwalonym uchwatg Nr I/ 2/ 91 Rady
Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu ogdinego miasta (Dz.Urz.Woj.Kieleckiego Nr 7 poz193 z dnia 18 kwietnia 1991
r.), z pdzniejszymi zmianami .

2. Ogdiny przedmiot, obszar i zakres opracowania planu wynikajg z tresci i
zatgcznikow uchwaty Nr li/ 8 / 96 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego
1996 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia MPZP.

§2

Uchwala si¢ MPZP “tazy-Zachéd” wedlug zapisow okresionych ponizej w Rozdziale 2,
3 i 4, bedacych ustaleniami planu dla przedmiotowego terenu. Integraing czescig MPZP
“tazy-Zachod® jest rysunek MPZP, stanowigcy zatacznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwaly.

1. MPZP “tazy-Zachdéd” obowigzuje w granicach terenu okresionych symbolem
graficznym "~~~" rysunku planu. Zewnetrzne oznaczenia graficzne majg charakter
informacyjny lub postulatywny.
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2. Uchwala nie obejmuje dotaczonej "Prognozy skutkéw wplywu ustalert MPZP na
$rodowisko przyrodnicze", bedacej zalgcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaty ani tez
dofgczonej "Dokumentacji MPZP".

§3.

Traci moc MPZPM dotyczacy obszaru objetego planem - w granicach okreslonych
powyzejw § 2 ust.1.

1. Na rysunku MPZPM wprowadza sie oznaczenie tych granic symbolem graficznym
"~~~" graz informacje o nastepujacym brzmieniu:
"Obowigzuje uchwalony MPZP “Lazy-Zachéd™.

2. Do tekstu MPZPM, dotyczacego odpowiednio terenéw o symbolach "C3 MW MN" i
"C15 KZ o0 1/2°, wprowadza sig informacje o nastepujacym brzmieniu:
"Tracg moc ustalenia MPZPM odnoszace sig do terenu uchwalonego MPZP “Lazy-
Zachod™.

Rozdziat 2
Ustalenia ogdine

§4.
Ustala sig nastepujace zasady odnoszace sie do calego terenu objetego planem:

1. Rysunek MPZP “tazy-Zachéd” w skali 1 : 1000 - zatacznik nr 1 "Plansza
podstawowa” - obowigzuje w zakresie:

a) uscisla graficznie linie rozgraniczajace tereny pogranicza o réznym sposobie
uzytkowania, okreslone na rysunku MPZPM w skali 1:10.000 - stosownie do
zmiany skali rysunku, jak tez granice obowiazywania MPZP,

b) wyznacza graficznie linie rozgraniczajace tereny wewnetrzne o roznym
sposobie uzytkowania i zagospodarowania lub odmiennych uwarunkowaniach,
okreslajac zarazem oznaczenia tych terenéw symbolami literowo-liczbowymi,
powigzanymi z odrebnymi ustaleniami MPZP,

c) ustala graficznie obowigzujgce nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic i
parkingow dla nowego zagospodarowania kubaturowego,

d) okresla graficznie zasady podziatu terenu na dziatki budowlane, w tym
granice wiasnosci adaptowane, projektowane i przewidziane do anulowania,
przy czym dopuszcza sie uzasadnione korekty uscislajace projektowanych
granic w toku opracowania geodezyjnego,

e) pokazuje umowne obrysy projektowanych budynkéw - przewidziane do
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zastagpienia rzeczywistymi rzutami budynkéw - projektowanych indywiduatnie lub
wybranych z katalogu projektdw, z zastrzezeniem niesprzecznosci z innymi
ustaleniami MPZP i przepisami szczegdlnymi,

f) ustala oznaczenie budynkéw przewidzianych do adaptagji trwatsj, czasowej z
wymiana | czasowej z przyszia likwidacja, jak tez oznaczenie obiektow
zabytkowych, zapisanych w wykazach konserwatorskich PSOZ, '

g) oznacza sytuowanie kalenic budynkéw wzgledem ciagéw komunikacyjnych,
istniejace lub pozadane za wzgledéw kompozycji i iadu przestrzennego,

h) okresla graficznie zasady ksztattowania zieleni, z umownym oznaczeniem
drzew i krzewow, przy czym dopuszcza sie uzasadnione korekty uscislajace
usytuowania w toku opracowania projektéw budowianych,

i) okresla granice terenéw przewidzianych do przejecia na cel publiczne.

j) okresla graficznie inne elementy i uwarunkowania zapisane w ustaleniach
MPZP.

2. Rysunek MPZP “tazy-Zachdd” w skali 1 : 1000 - zatacznik nr 2 “Zasady uzbrojenia
terenu’- obowigzuje w zakresie: :

a) okresla graficznie zasady trasowania i przebudowy sieci uzbrojenia
technicznego terenu, dopuszczaine do uscilenia i ewentuainych korekt
przebiegu w projektach budowlanych,

b) wyznacza graficznie tereny urzadzen uzbrojenia technicznego terenu i
lokalizacie oraz umowne obrysy obiektow infrastruktury technicznej,
dopuszczalne do uscilenia i ewentualnych korekt w projektach budowlanych,

c) ustala granice pasa terenu wylgczonego z -zabudowy kubaturowej ze
wzgledow bezpieczenstwa - wzdtuz finii $redniego napiecia 15 kV,

d) okresla graficznie inne elementy i uwarunkowania zapisane w ustaleniach
MPZP.

3. Realizacja planu winna by¢ podporzadkowana warunkom wynikajacym z wymogow
przepisow szczegbinych, zwlaszcza dotyczacych ochrony srodowiska i krajobrazu:
W szczegbnosci obowigzuje tu:
1) respektowanie tradyciji architektury regionalnej w zabudowie jednorodzinnej :
a) ograniczenie wysokos$ci budynkéw do 2 kondygnacji, przy czym wysokosé
podpiwniczenia nie moze przekracza¢ 1,6 m nad poziomem terenu o wysokich
spadkach oraz 1,2 m na pozostatym obszarze;

b) wymagane stosowanie symetrycznych dachéw dwuspadowych o nachyleniu
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pofaci 35 - 45 stopni, z mozliwoscig wykonania naczdtkéw i przyczotkéw oraz
wykorzystania poddasza na cele mieszkaine i uzytkowe,

c) zakaz realizacji form lub elementéw nieestetycznych i dysharmonijnych w
krajobrazie,

d) nakaz ochrony zadrzewieri istniejacych w obrebie i na pograniczu dziatek,
wymog zagospodarowania obrzeza zielenia dekoracyjna w tym drzewmi lub
krzewami.

2) Zakaz pogarszania istniejgcych warunkéw ochrony srodowiska:

a) wymagana realizacja uzupeiniajacego systemu kanalizacyjnego ownolegle z
wprowadzeniem wodociaggow, przed zasiedleniem budynkow,

b) zakaz wprowadzania uzupeinia}écych funkcji o ucigzliwosci przekraczjacej
granice wtasnosci.

3) zabudowa i zagospodarowanie terenu winny byé odpowiednio dostosowane do
warunkdw ruchowych oséb niepeinosprawnych - w tym z utatwieniami wjazdu i
przejazdu wozkoéw inwalidzkich, eliminacja tzw. barier architektonicznych, itp.

4) zabudowa, zagospodarowanie i uzytkowanie terendéw winno spetniaé szczegdine
wymogi, okreslane przez organ obrony cywilnej, w tym :

a) zaopatrzenie mieszkaricéw osiedla w wode pitng, przy wystapieniu warunkdw
specjalnych - uniemozliwiajacych pobdr wody z wodociagéw - przewidziane jest
ze studni awaryjnej (0 parametrach okreslonych w zataczniku do zarzadzenia nr
2/95 MGPiB z dnia 21.05.1995 r., S0-807/95) zlokalizowanej w promieniu 800 m
od terenéw mieszkaniowych,

b) nalezy zachowa¢ i chroni¢ przed skazeniem prywatne studnie, istniejace
lokalnie na obrzezach osiedia oraz przebadaé je pod katem mozliwosci
wykorzystania jako uzupelniajace studnie awaryjne.

4. Ustala sig nastepujace nieprzekraczaine linie zabudowy dla nowych budynkéw
mieszkalnych i ustugowych, przeznaczonych na staty pobyt ludzi:

1) od ulicy zbiorczej - 30.0 m od krawedzi jezdni,
2) od ulic lokalnych - 15.0 m od krawedzi jezdni,
3) od ulic dojazdowych - 8.0 m od krawedzi jezdni,
4) od ciggéw pieszo-jezdnych - 4.0 m od krawedzi.

5. Dopuszcza sig trwala adaptacie budynkéw mieszkalnych o dobrym stanie
technicznym, usytuowanych w odlegiosciach mniejszych niz okresla to ust.4

—
Rt



-5

pkt. 2-4, za wyjatkiem usytuowania budynkéw istniejacych na granicy pasa
drogowego uficy o symbolu “KZ 1/2°, przewidzianych do adaptacji czasowej z
likwidacja po otwarciu tej ulicy.

6. Ustala sig pas wylgczenia z zabudowy kubaturowej w odleglosci po 7.5 m od osi
istniejacych linii napowietrznych sredniego napiecia 15 kV, zabrania sie zblizania
budynkow na odleglo$¢ mniejszg niz 5.5 m od osi napowietrznej linii Sredniego
napigcia ze wgledow bezpieczenstwa. Dodatkowe warunki okreslajg ustalenia planu
odnoszace sie do elektroenergetyki (ust. 12 p.3 lit ), g)).

7. Na terenach dziatek zabudowy jednorodzinnej:

1) ustala si¢ dominacj¢ budynkéw typu wolnostojacego projektowanej zabudowy
mieszkalnej, przy czym:

a) front wydzielanej dziatki tego typu nie moze byé wezszy niz 180 m a
powierzchnia mniejsza niz 600 m,

b) front wydzielanej dziatki typu blizniaczego nie moze byé wezszy niz 15.0 m a
powierzchnia mniejsza niz 500 m2,

C) obowigzuje okreslone rysunkiem planu ustawienie kalenicy wzgledem drég,

d) obowigzuje harmonizowanie projektéw i realizacji sésiadujapej zabudowy pod
wzgledem formy architektonicznej, gabarytéw wysokoéciowych oraz kolorystyki,

e) powierzchnia zabudowy dziatki nie moze byé wigksza niz 30 % powierzchni
catkowite] dzialki,

f) obowiazuje zasada realizacji garazy wbudowanych w domach
pedpiwniczonych.

2) dopuszcza sie:

a) towarzyszacg funkcie ustugowa sytuowang w przyziemiach budynkéw
mieszkalnych lub w parterowych budynkach zewnetrznych o powierzchni nie
wigkszej niz 30 m2 -ograniczong do ustug podstawowych, czyli zapewniajacych
obsfuge podstawowych potrzeb mieszkaricow - to jest : sklepy spozywcze i
przemystowe, uslugi szewskie, krawieckie, prainicze, fryzjerskie, pocztowo-
ajencyjne oraz inne biurowe, jak tez uslugi typu mata gastronomia, z
zastrzezeniem, Ze smazalnie paczkéw lub ryb, pijalnie piwa 1 restauracje
zachowajg odleglo$¢ co najmniej 15.0 m, a dyskoteki co najmniej 30.0 m od
budynkéw mieszkalnych sasiadéw; wykiucza sie  hurtownie, ustugi
samochodowe, Slusarskie, stolarskie oraz inne produkcyjne - wymienione w
Rozporzadzeniu MOSIZN z dnia 13 maja 1995 roku.

b) realizaci¢ malych szklami - nieuciazliwych dla dziatek sasiadujgcych (bez
kottowni, speiniajacych warunki techniczne)

e
(i
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c) budowe garazy wolnostojqcych lub przybudowanych - w przypadku braku
podpiwniczenia budynku mieszkalnego.

d) realizacjg niewielkich, nieucigzliwych zewnetrznie i zarazem estetycznych
budynkéw gospodarczych o powierzchni nie przekraczajacej 30 m2, Zbliznionych
przy granicach dziatek. )

e) wtorne podzialy istniejacych dzialek zabudowanych, posiadajacych
powierzchnig conajmniej dwukrotnie przekraczajaca wyzej okreslone minima
oraz warunki przestrzenne umozliwiajgce prawidiowe (zgodne z obowiazujgcymi
warunkami technicznymi budownictwa) usytuowanie budynkéw, dojazd i
uzbrojenie techniczne.

. 8. Podziat terenu na dZiaiki nalezy poprzedzi¢ dziataniami ulatwiajacymi pozniejszg
realizacje planu, w tym:

1) przeprowadzi¢ negocjacje z wiascicielami czesci obrzeznych dziatek prywatnych w
sprawie wykupu lub wymiany tych korficowek ich dziatek, ktére utrudniaja lokalnie
racjonalne wydzielenia nowych dzialek budowlanych,
2) przeprowadzi¢ negocjacje z wiascicielami czesci obrzeznych dziatek prywatnych w
sprawie wykupu lub obustronnie korzystnej wymiany wzajemnej wiekszych
fragmentow dziatek, ktére nie mogg byé samodzielnymi dziatkami budowlanymi bez
przeksztalcenia granic,

3) wylaczy¢ z podziatu fragmenty konfliktowe do czasu uzyskania consensusu lub
wdrozy¢ dziatania w trybie terendw budownictwa skoncentrowanego.

4) doprowadzi¢ do demontazu kolizyjne linie energetyczne.
9. Podziat terenu na dziatki nalezy przeprowadzié na zasadach:

1) taczenia dziatek zbyt waskich i diugich, potem wtémych podziatéw poprzecznych,
w tym w ramach wymiany sasiedzkiej,

2) wiornych podziatéw poprzecznych dziatek o wiasciwej szerokosci, zbyt dtugich,
3) wtdrnych podzialéw podiuznych i poprzecznych dziatek zbyt diugich i szerokich,

4) lokalnej korekty granic, umoziiwiajacej uzyskanie wiasciwego frontu dziatki, ze
stosownym wyréwnaniem finansowym,

5) ekwiwalentnosci powierzchniowej wydzielonych, wymienianych i przekazywanych
dziatek ze stosownym wyrownaniem finansowym przy roznicach powierzchni,

6) wydzielenia niezbednych paséw terenu na cele publiczne,
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7) speinienia innych wymogéw wynikajacych z ustawy o gospodarce gruntami |
przepisach wykonawczych.

10. Przeznacza sig na cele uzyteczno$ci publicznej:

1) pasy terenu pod nowe ulice obstugujace teren objety planem, oznaczone
symbolami “KZ 1/2", “KD 1/2"( 1,2,3,4,5),

2) teren Zzieleni urzadzonej i sportu - o symbolu “ZP,US” oraz zieleni urzadzonej o
symbolach “ZP 1", ZP2”,

3) pasy terenu komunikacji pieszej i pieszojezdnej z Zielenig towarzyszacg - o
symbolach “KDX" (1,2,3,4,5,6),

4) teren projektowanych stacji transformatorowych o symbolach “EE”,

- w granicach okreslonych rysunkiem planu i z zachowaniem przepisow
obowigzujacych w tym zakresie.

11. Obowigzuja nastepujace zasady ogdine i warunki obstugi w zakresie infrastruktury
technicznej:

1} Dla catego terenu nalezy wykonaé projekty budowlane i techniczne w zakresie sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, elektrycnej i
oSwietleniowej oraz telekomunikacyjnej i urzadzeri obstugujacych, a lokalnie - dia
budownictwa wielorodzinnego, uzupetniajacej sieci cieplnej i przystapi¢ niezwlocznie
do ich realizacji.

2) Ustala sig zakres i warunki realizacji podstawowego uzbrojenia technicznego:

a) Uzbrojenie nalezy prowadzi¢ w pasach drogowych ulic z zachowaniem zasad
zawartych w przepisach szczegoélnych, uzupetniajaco w pasach ciagéw pieszych
i pieszojezdnych,

b) Srednice projektowanych sieci nalezy ustali¢ w projektach realizacyjnych.

c) Celem wyréwnania cisniefi w istniejgcych i projektowanych wodociggach
nalezy wykona¢ spigcie wodociagu o $rednicy 250 mm, biegnacego z poiudnia
do ulicy Dtugiej, z wodociagiem o Srednicy 200 mm w ulicy “KZ ™.

d) Rozprowadzenie sieci gazowych w projektowanym osiedlu moze nastapié
dopiero po wykonaniu sieci gazu niskiego cisnienia w ulicy Diugiej i “KZ 1/2" - z
uwagi na wystepujace niedobory gazu o odpowiednim cignieniu.

e) Zmiana czynnika grzewczego w kotowni z paliwa statego na gazowe moze
nastapi¢ po wybudowaniu sieci gazu $redniego cisnienia w ulicy “KZ 1/2”.
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f) W ulicach “KD 1/2-1”, “KD 1/2-5” i “KD 1/2-4" nalezy wykonaé sieci kanalizacji
deszczowej, uzbrojonej we wpusty uliczne deszczowe oraz studzienki
kanalizacyjne, celem odprowadzenia wéd opadowych z projektowanego terenu.

g) Skiadowanie odpadéw statych nalezy prowadzié w pojemnikach lub
kontenerach: _

- dla "MW w wyznaczonych miejscach

- dla “MN” i ustug na terenie dziatek

Z wywozem na wysypisko odpadéw w Marcinkowie (gm. Wachock) przez Zakiad
Oczyszczania Miasta.

3) Ustala sie nastepujace zasady i warunki ogéine dotyczace obstugi technicznej w
Zakresie elektroenergetyki -

Dia udostgpnienia i obslugi terenu objetego planem miejscowym, na cele okreslione
ustaleniami planu, nalezy:

a) Dokona¢ przelozenia napowietrznej linii e!ektroen.ergetycznej 15 kV
przebiegajacej aktualnie na kierunku potudnie-pétnoc (po zachodniej stronie
terenéw oznaczonych w planie symbolami “U, S1” i “MW1"), poza obszar objety
planem.

Przetozenie linii jest warunkiem przystapienia do realizacji planu miejscowego.

b) Przebudowa¢ fragmenty napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV,
usytuowanych obecnie w péinocno-zachodniej czesci planu, kolidujace z
terenami 0 symbolach: “MN3",” MN4”, “ZP US”, “ZP1”, “KZ 1/2”, poprzez:

- skablowanie odcinka linii magistrainej od miejsca nawigzania kablowego do
terenow lezacych po péinocnej stronie ulicy Hzeckiej;

- przebudowe linii odgateZnej, zasilajacej napowietrzng stacje transformatorows -
usytuowang po pdinocnej stronie ulicy lizeckiej, tak, aby linia odgatezna od stacji
przebiegata poza teren objety planem:.

Przebudowy linii dokona¢ z chwilg podjecia realizacji zagospodarowania,
zgodnie z ustaleniami planu, terenéw kolidujacych z przebiegiem linii.

c) Skablowa¢ czes¢ napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, usytuowanej
w potudniowo-wschodniej czgséci planu, caly odcinek poczawszy od ulicy Dlugiej
w kierunku potnocnym oraz dokona¢ wymiany obecnej napowietrznej stacji
transformatorowej stupowej 15/0,4 kV - na wnetrzowa, z zasilaniem kablowym.
Istniejacy kabel 15 kV, biegnacy w kierunku stacji transformatorowej "tazy 5"
(usytuowanej na terenie o symbolu “EC, EE’) nalezy nawiazaé do wiw
projektowanego odcinka kablowego, w miejscu nie kolidujacym z planowanym
Zagospodarowaniem terenu.

d) Uszczegdlowienie przebudowy sieci uzgodnié kazdorazowo z Rejonowym
Zakiadem Energetycznym w Skarzysku Kamiennej.

Realizacja budowy i przebudowy sieci oraz urzadzer energetycznych powinna
respektowal obowigzujace przepisy budowy linii energetycznyeh, uwzgledniaé
obecnosc istniejacego i projektowanego pozostatego uzbrojenia technicznego
(gaz, wodociggdw i kanalizacji) oraz respektowa¢ prawo wiasnosci terenu.

K‘\)
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e} Przewidywany zakres budowy i' przebudowy sieci elektroenergetycznych 15
kV i niskiego napigcia przedstawiono na zataczniku graficznym.

f) W poblizu napowietrznych sieci elektroenergetycznych 15 kV, ktérych
czasowa obecnos¢ nie przeszkadza w realizacji elementéw zagospodarowania
terenu, nalezy zachowa¢ strefy bezpieczeristwa od linii. )
Zblizenie zabudowy kubaturowej do linii na odleglo$é mniejsza niz 7,5 m od osi
Iinii wymaga dostosowania lini do obowigzujacych przepiséw budowy linii
energetycznych.

Zblizenie zabudowy mieszkaniowej do dowolnego stupa linii 15 kV na odlegiosé
mniejsza niz 5.0 m, wymaga zamontowania na danym sfupie uziemienia
ochronnego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Warunki zblizania do finii powinien kazdorazowo okresli¢ Rejonowy Zakiad
Energetyczny w Skarzysku Kamienne;.

Zabrania sig¢ zblizania zabudowy kubaturowej do linii 15 kV na odleglosé
mniejszg niz 5,5 m od osi linii.

g) Zblizenie zabudowy kubaturowej do stacji transformatorowych 15/0,4 kV
wymaga zachowania bezpiecznej odleglosci od stacji, wynoszacej:

- minimum 15 m dia stacji wnetrzowej, murowanej lub kontenerowej,

- minimum 6 m dla stacji napowietrznej, stupowej.

Zblizenie zabudowy kubaturowej do stacji netrzowej na odlegtosé¢ mniejsza niz
w/iw  wymaga zastosowania w stacji specjalnego zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

4) Ustala sie nastepujace zasady i warunki ogéine dotyczace obstugi technicznej w
zakresie telekomunikacji:

Dla udostepnienia terenu objgetego planem miejscowym, na cele okreglone
ustaleniami planu, nalezy:

a) wybudowa¢ magistralng linie kablowag w kanalizacji teletechnicznej, wraz z
szafg rozdzielcza, wedlug projektu R-TP S.A. Starachowice, a oznaczong na
zalgczniku graficznym symbolem “tM";

b) wybudowac sie¢ kablowa rozdzielcza w kanalizacji teletechnicznej, oznaczong
na zataczniku graficznym symbolem "tp";

c) uszczegllowienie budowy sieci rozdzielczej nalezy kazdorazowo uzgodnié
wR-TP S.A. Starachowice, respektujgc obowigzujgce przepisy i normy
branzowe, przy uwzglednieniu obecnosci istniejacego i projektowanego
uzbrojenia technicznego i przy zachowaniu prawa wtasnosci terenu.

d) dla planowanego w tej czesci miasta budownictwa jedno- i wielorodzinnego
(osiedla: tazy-Zachdd i Brazylia), przewidziano mozliwosé budowy centrali
telefoniczne], oznaczonej na zalgczniku graficznym symbolem "CT", a
zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem “U1”, w poblizu projektowanej
magistrali kablowe;j.

(o
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e) |Istniejaca, napowietrzng sie¢ telefoniczna, =zasiiajaca  odbiorcéw
zamieszkatych przy ulicy Hzeckiej - oznaczonej symbolem “KL 1/2-17, i przy ulicy
Diugiej - oznaczonej symbolem ‘KL 1/2-2", nalezy pozostawié do czasu jei
przebudowy przez Rejon Telekomunikacji Polskiej S.A. w Starachowicach.

§ 5.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw w wydawanych decyzjach
administracyjnych nalezy okresla¢ na podstawie ustalert szczegdlowych (Rozdziat 3z
uwzglednieniem zasad sformutowanych w powyzszych ustaleniach ogdlnych.

§6.

W sprawach nieuregulowanych ustaleniami ogéinymi lub szczegdtowymi majg
zastosowanie niezmienione ustalenia ogoine MPZPM w okresie ich obowiazywania
oraz aktualne wymogi ustaw, rozporzadzen i zarzagdzen wykonawczych.

Rozdziat 3
Ustalenia szczegdlowe

§7.

Ustala si¢ nastgpujace tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi rysunku planu i
oznaczone symbolami oraz warunki i sposoby ich zagospodarowania.

ZABUDOWA MIESZKANIOWA
1. Teren o symbolu "MN 1"- przeznaczony na adaptacje i uzupeiniajaca
realizacj¢ zespolu zabudowy mieszkalne] jednorodzinnej niskiej

intensywnosci. '

Zespot 4 dziatek zabudowy istniejacej typu wolnostojacego i blizniaczego
przewidzianej do adaptacji trwatej, w tym 1 na zawezonej dzialce nr 133 z opcija
rozbudowy. MoZiiwos¢ uzupeiniajacej zabudowy blizniaczej na 5 dzialce nr 141.
Powierzchnie dzialek zréznicowane - od okoto 320 m2 do okoto 1310 m2.
Mozliwos¢ petnego podpiwniczenia budynkdw.

Istniejgce przylacza wody, kanalizacji sanitarnej i gazu pozostawia sie bez zmian.

2. Teren o symbolu "MN 2" - przeznaczony na adaptacje i uzupetniajacy

realizacje  zespolu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej niskiej
intensywnosci.
Zespot 6 dziatek zabudowy typu wolnostojacego i blizniaczego, przewidzianej do
adaptaciji trwatej. Mozliwo$é uzupetniajacej zabudowy blizniaczej na 7 dzialce nr 129.
Powierzchnie dziatek zréznicowane - od okoto 260 m2 do okoto 940 m2. Granice
dziatek nr 131 i 134 zmienione - koncowki droga wymiany lub wykupu na terenie
“MNS5". Mozliwos¢ petnego podpiwniczenia budynkéw mieszkatnych.

%0
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Istniejace przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i gazu pozostawia sie bez zmian.
Scieki bytowe z budynku nr 108 nalezy odprowadza¢ do sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Mzeckiej, poprzez przebudowe szamba na przeplywowe i budowe
brakujacego odcinka przytacza (obecnie cieki sg magazynowane oraz wywozone).
Budynek nr 108 oraz budynek projektowany nalezy przylaczyé do istniejgcych sieci
w ulicy Hzeckiej poprzez budowe przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej i gazu.

. Teren o symbolu "MN 3" - przeznaczony na adaptacje i uzupetniajaca
realizacje  zespotu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej niskiej
intensywnosci.

Zespdt 1 dziatki zabudowy typu wolnostojacego, przewidzianej do adaptaciji oraz 1
dziatki do realizacji zabudowy typu wolnostojacego - po skablowaniu istniejgeej linii
sredniego napiecia 15 kV. Powierzchnie dziatek zréznicowane - okolo 870 m2 i
okoto 1350 m2. Mozliwos¢ peinego podpiwniczenia budynkow.

Istniejace przylacze wody pozostawia sie bez zmian; doprowadzenie wody i gazu
oraz odprowadzenie $ciekéw bytowych nalezy wykonaé poprzez budowe przylaczy
do istniejacych sieci w ulicy Hzeckiej.

4. Teren o symbolu "MN 4" - przeznaczony na adaptacje zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej niskiej intensywnosci.

Dziatka zabudowy typu wolnostojacego, przewidziana do adaptacii trwalej,z opcjg
wtérnego wydzielenia kolejnej dziatki po stronie poitnocnej. Powierzchnie dziatek
okoto 1600 m2 oraz okoto 1800 m2. Mozliwo$é petnego podpiwniczenia budynkow
mieszkalnych; predyspozycje do towarzyszacej funkeji usiugowe;j.

Istniejace przylacza wody i kanalizacji sanitarnej pozostawia sig bez zmian:
doprowadzenie gazu poprzez budowe przytacza do sieci o $rednicy 100 mm.

- Teren o symbolu "MN 5" - przeznaczony na realizacje zespolu zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywnosci.

Zespdt 5 dziatek zabudowy typu wolnostojacego przewidziany do realizagji etapowe;j,
indywiduainej. Powierzchnie dzialek okoto 800 m2 oraz okolo 700-750 m2.
Mozliwos¢ petnego podpiwniczenia budynkéw mieszkalnych. _
Doprowadzenie wody nalezy wykona¢ poprzez budowe przylaczy oraz sieci w ulicy
‘KD 1/2-4" i “KD 1/2-3” do istniejacego wodociggu o $rednicy 150 mm w ulicy
ltzeckiej. Odprowadzenie sciekow bytowych z czesci SE poprzez budowe przylaczy
| sieci w ulicy “KD 1/2-4", ktdra nalezy wigczyé do istniejacej sieci Kanalizacji
sanitarnej o $rednicy 300 mm w ulicy Hzeckiej.

Odprowadzenie $ciekow bytowych z czesci NE poprzez budowe przytaczy i sieci w
ulicy “KD 1/2-3", kt6ra nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci “ks” o srednicy 300 mm w
ulicy kzeckiej.

Doprowadzenie gazu nalezy wykonaé poprzez budowe przytaczy oraz sieci w ulicy
‘KD 1/2-4" i NW czesci ulicy “KD 1/2-3".

Ogrzewanie budynkéw z wiasnych kottowni - docelowo na paliwo pltynne iub gaz;
przejsciowo dopuszcza sie paliwo stale.

. Teren o symbolu "MN 6" - przeznaczony na realizacje zespotu zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywnosci.
Zespot 2 dziatek zabudowy typu wolnostojacego, przewidziany do realizaciji
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etapowej, indywiduaine]. Powierzchnie dziatek okolo 800 m2 oraz okolo 760 m2.
Mozliwos¢ petnego podpiwniczenia budynkéw mieszkalnych.

Doprowadzenie wody nalezy wykonaé poprzez budowe przytaczy oraz sieci w ulicy
“KD 1/2-4" | NW czesci “KD 1/2-3”, wigczonej do istniejacego wodociagu o $rednicy
150 mm w ulicy Hzeckiej. Odprowadzenie Sciekéw bytowych nalezy wykonad
poprzez budowe indywiduainych przytaczy oraz sieci w ulicy “KD 1/2-3", kiérg nalezy
wigezy¢ do istniejacej sieci "ks” o Srednicy 300 mm w ulicy lzeckiej. '
Doprowadzenie gazu mozliwe po zrealizowaniu sieci niskiego cisnienia w ulicy
Dhugiej i ulicy “KZ 1/2” oraz budowie sieci w ulicy “KD 1/2-4” i NW czesci ulicy “KD
1/2-3" oraz indywidualnych przytaczy.

Ogrzewanie budynkéw z wiasnych kottowni - docelowo na paliwo ptynne lub  gaz;
przejsciowo dopuszcza sie paliwo state.

. Teren o symbolu "MN 7" - przeznaczony na realizacje zespolu zabudowy
mieszkainej jednorodzinnej niskiej intensywnosci.

ZespOl 4 dzialek zabudowy typu wolnostojacego, przewidziany do realizaci
etapowej, indywiduainej. Powierzchnie dzialek okoto 800 m2. Mozliwosé peinego
podptwniczenia budynkow mieszkalnych.

Doprowadzenie wody nalezy wykona¢ poprzez budowe przylaczy i sieci w ulicy o
symbolu “KD 1/2-3” oraz w jednej z pozostatych ulic projektowanych.
Odprowadzenie $ciekéw bytowych wykonaé poprzez budowe indywidualnych
przylgczy oraz sieci w ulicy “KD 1/2-3”, ktbra nalezy wigczy¢ do istniejacej sieci *ks”
o S$rednicy 300 mm w ulicy lizeckiej  Doprowadzenie gazu mozliwe po
zrealizowaniu sieci niskiego ci$nienia w ulicy Diugiej i ulicy “KZ 1/2”, budowie sieci w
ulicy “KD 1/2-3” i jednej z projektowanych ulic oraz indywidualnych przytaczy.
Ogrzewanie budynkdw z wiasnych kottowni - docelowo na paliwo plynne lub  gaz;
przejSciowo dopuszcza sie paliwo state.

Teren o symbolu "MN 8" - przeznaczony na realizacje zespotu zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywnosci.
Zespot 3 dzialek zabudowy typu wolnostojacego, przewidziany do realizacji
etapowej, indywiduainej. Powierzchnie dzialek okolo 800 m2. Mozliwosé pelnego
podpiwniczenia budynkdw mieszkalnych.
Doprowadzenie wody naley wykonaC¢ poprzez budowe przylaczy i sieci
wodociagowej w ulicy “KD 1/2-3" oraz w jednej z pozostalych projektowanych ulic.
Odprowadzenie $ciekéw bytowych do ‘ks” o $rednicy 300 mm w ulicy Diugiej
wykona¢ poprzez budowe indywidualnych przylaczy oraz sieci w SE czeéci ulicy KD
1/2-3 i ulicy “KD 1/2-1". Doprowadzenie gazu mozliwe po zrealizowaniu sieci
niskiego cisnienia w ulicy Diugiej i ulicy “KZ 1/2”, budowie sieci w ulicy “KD 1/2-3"
oraz w jednej z pozostatych projektowanych ulic i po wykonaniu indywiduainych
przytaczy.
Ogrzewanie budynkéw z wiasnych kotlowni - docelowo na paliwo piynne lub  gaz;
przejsciowo dopuszcza sie paliwo state.

. Teren o symbolu "MN 9" - przeznaczony na adaptacje i uzupelniajaca
realizacje  zespolu zabudowy mieszkainej jednorodzinnej niskiej
intensywnosci.

Zespdt 2 dziatek zabudowy typu wolnostojacego, przewidzianej do adaptacji trwalej
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oraz 10 do realizacji etapowej, indywiduainej - w tym jedna jako zbiniona z
sgsiadujacym budynkiem istnigjgcym. Powierzchnie dziatek od okolo 700 m2 do
okofo 1300 m2. Mozliwo$é pelnego podpiwniczenia budynkow mieszkalnych.
Istniejace przylacza wody i kanalizacji sanitamej pozostawia sie@ bez zmian.
Doprowadzenie wody do czesci NW wykonaé z istniejacej sieci o $rednicy 150 mm
w ulicy Dlugiej poprzez budowe sieci w chodniku ulicy “KD 1/2-17 i “KD 1/2-2" oraz
indywidualne przytacza. Korficéwke sieci od strony wschodniej w ulicy “KD 1/2-2"
nalezy wigczy¢ do istniejacego wodociagu o rednicy 200 mm w ulicy “KZ 1/2".
Doprowadzenie wody do czeéci SE wykonaé poprzez indywidualne przytacza do
sieci o $rednicy 150 mm w ciagu pieszo - jezdnym “KX-5".

Odprowadzenie $ciekow bytowych wykonaé:

- dla czgSci NW poprzez budowe kanalu w ulicy “KD 1/2-2" i “KD 1/2-1" do
istniejacego “ks” o srednicy 300 mm w ulicy Diugie;j,

- dla czgsci SE poprzez budowe kanalu w ciggu pieszo - jezdnym “KX-5" do
istniejacego “ks” w ulicy Diugiej oraz poprzez indywidualne przytacza.

10. Teren o symbolu "MN 10" - przeznaczony na adaptacje i uzupeiniajacy

realizacje zespolu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej niskiej
intensywnosci.

Zespdt 2 dzialek zabudowy typu wolnostojacego, przewidzianej do adaptacji trwalej
oraz 1 do adaptacji czasowej - z wymiang budynku i 1 do realizagji etapowej,
indywidualnej. Powierzchnie dziatek od okolo 800 m2 do okoto 1000 m2. Mozliwosé
penego podpiwniczenia budynkéw mieszkalnych.

Istniejace przylacza wody i kanalizacji sanitamnej pozostawia sie bez zmian.
Doprowadzenie wody nalezy wykonaé poprzez indywidualne przylacza do sieci
wodociggowej o Srednicy 150 mm w ciagu “KX-5".

Odprowadzenie $ciekéw bytowych do “ks® o $rednicy 300 mm w ulicy Diugiej
wykona¢ nalezy poprzez budowe sieci “ks” w ciagu “KX-5".

Doprowadzenie gazu wykonaé poprzez budowe sieci w ulicy Dlugiej i “KX-5" oraz
indywidualne przylacza. :
Ogrzewanie budynkéw z wiasnych kottowni - docelowo na paliwo plynne lub gaz;
przejsciowo dopuszcza sig paliwo state. o _

11. Teren o symbolu "MN 11" - przeznaczony na adaptacje zespolu zabudowy

mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywnosci.

Zespot 3 dzialek zabudowy typu wolnostojacego, przewidzianej do adaptacji trwatlej. -

Powierzchnie dziatek okolo 500 m2 oraz ckolo 1280 m2. Mozliwosd peinego
podpiwniczenia budynkéw mieszkalnych.

Istniejace przylacza wody i kanalizacji sanitarne;j pozostawia sie bez zmian.
Doprowadzenie gazu wykona¢ poprzez budowe sieci w ulicy Dlugisj i przytacza.
Ogrzewanie budynkéw z wiasnych kotiowni - docelowo na paliwo pltynne lub gaz;
przejSciowo dopuszcza sie paliwo state.

12. Teren o symbolu "MN 12" - przeznaczony na realizacj¢ zespotu zabudowy

mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywnosci. :
Zespdt 6 dziatek zabudowy typu wolnostojacego, przewidziany do realizaciji
etapowej, indywidualnej. Powierzchnie dzialek okolo 800 m2 oraz okolo 650-1000
m2. Moziiwos¢ peinego podpiwniczenia budynkéw mieszkalnych.

7zt
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Doprowadzenie wody z wodociggu o $rednicy 150 mm w ulicy Diugiej do czesci NW
wykona¢ poprzez budowe sieci w chodniku ulicy. “KD 1/2-5” oraz przylaczy.

Doprowadzenie wody z wodociagu o $rednicy 150 mm w ulicy Diugiej dla czesci
wschodniej (E) wykonaé poprzez budowe sieci w chodniku ulicy “KD 1/2-1" oraz
przylaczy. Odprowadzenie Sciekéw bytowych do "ks” o $rednicy 300 mm w ulicy

Dtugiej wykonaé:

- dla czesci NW poprzez budowe kanatu w ulicy “KD 1/2-5" oraz indywidualnych
przytaczy,

- dla czesci E poprzez budowe kanatu w ulicy “KD 1/2-3” i ulicy “KD 1/2-1" oraz
indywiduainych przylgczy.

Doprowadzenie gazu mozliwe po zrealizowaniu sieci niskiego ciénienia w ulicy
Diugiej i ulicach *KZ 1/2-5”, “KD 1/2-3", “KD 1/2-1" oraz po wykonaniu przytaczy.
Ogrzewanie budynkow z wiasnych kottowni - docelowo na paliwo plynne lub  gaz;
przejsciowo dopuszcza sie paliwo stafe.

. 13. Teren o symbolu "MN 13" - przeznaczony na realizacje zespolu zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywnosci.
Zespot 3 dziatek zabudowy typu wolnostojacego, przewidzianej do adaptacjii trwatej
oraz 28 dzialek do realizacji etapowej, indywidualnej. Powierzchnie dzialek
wydzielanych okoto 800 m2 oraz okofo 1000 m2 w zabudowie wolnostojgcej i 500-
600 m w zabudowie blizniaczej. Mozliwo$é peinego podpiwniczenia budynkéw
mieszkalnych. ‘
Istniejace przylacza wody i kanalizacji sanitarej pozostawia sie bez zmian.
Doprowadzenie wody z wodociggu o $rednicy 150 mm w ulicy Hzeckiej dia czesci
NW terenu wykonaé poprzez budowe sieci w chodniku ulicy “KD 1/2-4" oraz
przylgczy. . _
Doprowadzenie wody dla pozostatego terenu z wodociagu o &rednicy 150 mm w
ulicy Diugiej - poprzez budowe sieci w chodniku ulicy “KD 1/2-5", w ciagach pieszo-
jezdnych “KX-3”, “KX-4” oraz wykonanie przytaczy. Odprowadzenie S§ciekow
bytowych z czesci NW terenu do “ks” o srednicy 300 mm w ulicy Hzeckiej, poprzez
budowe kanatu w ulicy “KD 1/2-4' oraz wykonanie indywidualnych przytaczy.
‘ Odprowadzenie $ciekéw bytowych z pozostalego terenu do “ks” o Srednicy 300 mm
w ulicy Dlugiej, poprzez budowe kanatu w ulicy “KD 1/2-5” i ciggach pieszo-jezdnych
“KX-37, “KX-4", oraz indywidualnych przylaczy. -
Odprowadzenie wod opadowych z dziatek powierzchniowo do ulicy “KD 1/2-4", w
ktdrej nalezy wybudowac kanat deszczowy, uzbrojony we wpusty uliczne deszczowe
- Z wiaczeniem do “kd” o $rednicy 600 mm w ulicy lzeckiej. '
Doprowadzenie gazu mozliwe po zrealizowaniu sieci niskiego ci§nienia w ulicy
Diugiej i “KZ 1/2”, budowie sieci w ulicach “KD 1/2-4", “KD 1/2-5" oraz przylaczy.
Ogrzewanie budynkéw z wigsnych kottowni - doceiowo na paliwo plynne lub  gaz;
przejsciowo dopuszcza sie paliwo stafe.

14. Teren o symbolu “MN 14" - przeznaczony na adaptacje zespotu zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywnosci.
Zespt 8 dziatek zabudowy typu wolnostojacego i blizniaczego, przewidzianej do
trwalej adaptacji z mozliwoscia wymiany. Utrzymanie ustug hurtowych (chemia,
kosmetyki) warunkowane zachowaniem nieucigzliwosci zewnetrznej. Powierzchnie
dziatek od okoto 320 m2 do okolo 1700 m2. Mozliwosé petnego podpiwniczenia

&N
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budynkéw mieszkainych. _

Istniejace przylacza wody, kanalizacji sanitarej oraz gazu pozostawia sie bez
zmian.

Doprowadzenie gazu do czgsci SE terenu przewidziane poprzez budowe sieci w
ulicy Dlugiej oraz wykonanie przylaczy.

15. Teren o symbolu "MW 1" - przeznaczony na adaptacje zespotu zabudowy

mieszkalnej wielorodzinnej.

Zespot 2 nowych budynkéw wielorodzinnych 3 i 4 kiatkowych o wysokosci 4
kondygnaciji z poddaszem mieszkalnym.

Istniejace sieci i przytacza pozostawia sie bez zmian. Alternatywnie moze nastapic
zmiana przekroju szerokosci kanatu cieplnego (zwigkszenie) - od budynku kottowni
do budynku mieszkalnego - ze wzgledu na podtaczenie projektowanego budynku na
terenie 0 symbolu “MW?2".

16. Teren 0 symbolu "MW 2" - przeznaczony na realizacje zabudowy mieszkalnej

wielorodzinnej.

Rezerwa gruntéw Spétdzielni Mieszkaniowej przewidziana do wykorzystania na cele
budowy budynku wielorodzinnego o maximum 3 klatkach schodowych i gabarytach
nie wyzszych niz budynki na terenie “MW1".

Doprowadzenie wody poprzez budowe przylacza od istniejacej sieci o $rednicy 250
mm przebiegajacej od strony NE .

Odprowadzenie $ciekéw bytowych poprzez budowe przylaczy do istniejacego
kanatu o $rednicy 200 mm - od strony SW.

Odprowadzenie wo6d opadowych poprzez budowe przylaczy z wpustami
ulicznymi deszczowymi do istniejacego kanatu deszczowego o Srednicy 300 mm - od
strony NE. :

Doprowadzenie gazu poprzez budowe przylacza od istniejacej sieci o $rednicy 100
mm - od strony NE.

Doprowadzenie ciepla po modemizacji kotlowni polegajacej na zwiekszeniu mocy
oraz budowie - alternatywnej kanatu ciepinego.

ZABUDOWA USLUGOWA

17. Teren o symbolu "U,MN" - przeznaczony na czasowa funkcje mieszkaniowa

adaptowang z planowanym przeksztalceniem na funkcje ustugowa.

Zabudowa istniejaca przewidziana do adaptacji w okresie poprzedzajacym realizacje
ulicy “KZ 1/2” oraz do przebudowy z eliminacjg funkcji mieszkaniowej po otwarciu tej
ulicy. Istniejacy budynek mieszkainy o dobrym stanie technicznym przewidziany do
rozbiérki przed otwarciem do uzytkowania ulicy “KZ 1/2” - ze wzgledu na stycznoé z
pasem drogowym tej ulicy. Budynek mieszkalny o znacznym stopniu dekapitalizacji
nie wskazany do remontu generalnego iub wymiany z utrzymaniem funkcji
mieszkainej - ze wzglgdu na brak mozliwosci zachowania wymaganej finii zabudowy
od ulicy “KL 1/2-2" (Dtugiej). Mozliwos¢ wykorzystania obiektu i jego remontu lub
wymiany na cele uslugowe, handlowe, gastronomiczne, itp. wzglednie rozbidrka
obiektéw mieszkalnych i gospodarczych z udostepnieniem terenu na realizacje
nowego zespotu ustugowo-handlowego z zielenig towarzyszaca.

Istniejace przylacza wody i kanalizacji sanitarnej pozostawia sie bez zmian przez
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czas adaptacji obiektéw. Po zmianie budynkéw i funkcji doprowadzenie wody
wykonaé poprzez indywiduaine przylacza do istniejacej sieci wodociggowej,
odprowadzenie Sciekdw bytowych do “ks” o $rednicy 300 mm w ulicy Diugiej.
Doprowadzenie gazu nalezy wykonaé¢ poprzez budowe sieci w ulicy Dlugiej oraz
indywidualne przylgcza.

Ogrzewanie budynkéw z wiasnych kottowni - docelowo na paliwo plynne lub gaz;
przej§ciowo dopuszcza sie paliwo stale. )

18. Teren o symbolu "U,S 1" - przeznaczony na adaptacje zespoltu zabudowy

usfugowej i magazynowo-hurtowej.

Obiekty i zagospodarowanie towarzyszace, zdominowane przez ustugi hurtu réznych
branz, dopuszczone do adaptacii trwalej w zakresie nieuciazliwym dla sasiadujacych
terendw mieszkaniowych - z pozadanym przebranzowieniem na inne ustugi
nieucigzliwe, zwlaszcza zwiazane z obshigg przyleglego osiedla.

Dla poprawy warunkéw ochronnych otoczenia mieszkalnego wymagane
uzupetnienie paséw obrzeznej zieleni wysokiej o dodatkowe zadrzewienia z

podbudowg krzewami (Zywoploty, itp). ‘
Istniejace przylacza do sieci uzbrojenia technicznego pozostawia sie bez zmian.

19. Teren o symbolu "U,S 2" - przeznaczony na adaptacje zespotu zabudowy

usiugowej i magazynowo-hurtowej.

Obiekty i zagospodarowanie towarzyszace, zdominowane przez ustugi hurtu olejami
i smarami, dopuszczone do adaptacji trwalej w zakresie nieucigzliwym dla
sgsiadujacych terenow mieszkaniowych - z pozadanym przebranzowieniem na inne
usiugi nieucigzliwe, zwtaszcza zwigzane z obstugg przylegiego osiedia.

Dla poprawy warunkéw ochronnych otoczenia mieszkalnego wymagane
uzupeinienie pasdw obrzeinej zieleni wysokiej o dodatkowe zadrzewienia z
podbudowa krzewami (Zywoptoty, itp).

Istniejace przylacza do sieci uzbrojenia technicznego pozostawia si¢ bez zmian.

20. Teren o symbolu "U 1" - przeznaczony na realizacje zabudowy ustugowe;j.

Rezerwa gruntéw Spéidzieini Mieszkaniowej przewidziana do zagospodarowania
kubaturowego zespolem wielofunkcyjnych pawilonéw handiowo-ustugowych o
gabarytach do 2 kondygnacji i dachami dwu- lub wielospadowymi oraz do
zagospodarowania towarzyszgcego (parking i plac zapleczowy, od péinocy, mata
achitektura, zielen dekoracyjna, w tym wysoka). Wym6g wysokiej jakosci rozwigzan
projektowych i realizacyjnych. Cze$¢ kubatury przeznaczyé nalezy na wbudowang
stacje transformatorowa (patrz “EE-4") oraz na potrzeby telekomunikacji (patrz
ustalenia telekomunikacyjne do CT).

Program ustugowo-handlowy do uscislenia wediug zaistniatych potrzeb, pozadane
jednak wydzielenie fragmentu na klub osiedlowy. Dopuszczalne wytacznie ustugi
nieucigzliwe, w tym rzemiosta nieuciaziiwego. Orientacyjna powierzchnia zabudowy
- okoto 350-400 m2. '

Doprowadzenie wody nalezy wykonaé poprzez budowe przytacza od projektowane;j
sieci w ulicy “KD 1/2-2" lub od sieci o $rednicy 200 mm w ulicy “KZ 1/2".
Odprowadzenie sciekéw bytowych poprzez budowe przylaczy oraz kanatu w ulicy
‘KD 1/2-2", *KD 1/2-1" do "ks” o $rednicy 300 mm w ulicy Diugiej.

Doprowadzenie gazu z projektowanej sieci w ulicy “KD 1/2-2" poprzez budowe
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przylacza. _
Ogrzewanie budynkdéw za pomocs energii elektrycznej ub gazu.

21. Teren o symbolu "U 2" - przeznaczony na realizacje zabudowy ustugowej.

Dziatka mienia komunalinego przewidziana do zainwestowania kubaturowego
zespolem szeregowym minipawilonéw lub obiektem pawilonowym wolnostojacym,
parterowym oraz zagospodarowania towarzyszacego - w formie placu wejéciowego i
malej architektury z zielenig dekoracyjna.

Program handlowy lub uslugowy do przysziego uscislenia - w miare zaistnialych
potrzeb, przy czym wyklucza si¢ usfugi ucigziwe. Wymagana estetyczna
architektura, dachy dwu- lub wielospadowe. Powierzchnia zabudowy okolo 100 m2.
Dojazd dostawczy od ulicy “KD 1/2-5” lub od ciagu “KX-2".

Doprowadzenie wody nalezy wykona¢ poprzez budowe przylacza od projektowanej
sieci w ulicy “KD 1/2-5",

Odprowadzenie $ciekéw bytowych poprzez budowe przytaczy oraz kanatu w ulicy
‘KD 1/2-5" do istniejgcego “ks” o Srednicy 300 mm w ulicy Diugisj.

Doprowadzenie gazu z projektowanej sieci w ulicy “KD 1/2-5" poprzez budowe
przytacza.

Ogrzewanie budynkéw za pomocag energii elektrycznej iub gazu.

22. Teren o symbolu "U 3" - przeznaczony na realizacje zabudowy ustugowe;j.

Dziatka mienia komunalnego przewidziana do zagospodarowania kubaturowego
pawilonem segmentowym handlowo-ustugowym o atrakcyjnej architekturze -
parterowym 2z dachami dwu- lub wielospadowymi oraz do zagospodarowania
towarzyszacego w formie placu wejsciowege z matg architekiurg i zielenig
dekoracyjna. Program handlowy, badZ usiug nieuciazliwych do usci§lenia w miare
ujawnonych potrzeb. Powierzchnia zabudowy okolo 150 m2. Dojazd dostawczy od
ulicy “KD 1/2-4", frontowy parking przyuliczny (zatoka postojowa)..

Doprowadzenie wody nalezy wykona¢ poprzez budowe przylacza od projektowanej
sieci w ulicy “KD 1/2-4".

Odprowadzenie $ciekéw bytowych poprzez budowe przylacza oraz kanatu
sanitarnego w ulicy "KD 1/2-4" do “ks” o Srednicy 300 mm w ulicy Hzeckiej.
Doprowadzenie gazu z projektowanej sieci w ulicy “KD 1/2-4” poprzez budowe
przylacza.

Ogrzewanie budynku za pomoca energii elektrycznej iub gazu.

TERENY ZIELENI

23. Teren o symbolu “ZP,US" - przeznaczony na realizacje zieleni urzadzonej i

urzadzen sportowych.

Grunty mienia komunainego przewidziane do zagospodarowania rekreacyjnego -
giéwnie dia mieszkaricow zabudowy wielorodzinnej - i dla sportu osiedlowego.
Pozgdana realizacja 2 boisk gier matych (siatkéwka, koszykéwka lub kort, itp.),
placyku zabaw dziecigcych oraz matej architektury i zieleni parkowej - parterowe;j,
$redniej oraz wysokiej, na obrzezu. Nasadzenia prowadzic w bezpiecznych
odlegiosciach od istniejacych i projektowanych sieci uzbrojenia. Uwzglednié nalezy
zachowanie widoku na dominante kosciota - z podkresleniem osi widokowej - oraz
wgladu na panorame miasta. '
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24. Teren o symbolu “ZP 1" - przeznaczony na realizacje zieleni urzadzonej.

Rezerwa gruntéw Spéldzielni Mieszkaniowej przewidziana do zagospodarowania
parkowo-wypoczynkowego, z zielenig dekoracyjng parterowa, Srednig i wysokg oraz
matg architekturg (lawki, oswietlenie, itp.), ewentualne placyki zabaw. Nasadzenia
prowadzi¢ jak na “ZP,US". : '

25. Teren o symbolu “ZP 2" - przeznaczony na realizacje zieleni urzadzonej.

Grunty mienia komunalnego, przewidziane do zagospodarowania jak na terenie
“ZP 17,

W ukiadzie zieleni uwzglednié¢ nalezy zachowanie widoku na dominante kosciofa - z
podkreéleniem osi widokowej - oraz wgladu na panorame miasta.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

26. Teren o symbolu "EC,EE" przeznaczony na adaptacje urzadzen zaopatrzenia

w ciepto | przybudowanych urzadzert elektroenergetyki (patrz “EE-17).
Istniejgca kotiownia o mocy 793,4 kW przewidziana do modemizacji ze wzgledu na
potrzebg zwiekszenia mocy (o okoto 270 kW) dla celéw grzewczych projektowanego
budynku na terenie “MW2°. Mozliwosé zmiany czynnika grzewczego z paliwa
statego na gaz po wybudowaniu sieci gazu $redniego cisnienia w ulicy “KZ 1/2”. Przy
realizacji kolejnego osiedla po NE stronie ulicy “KZ 1/2” kotlownia zmieni funkcje na
wymiennikownie, do ktérej cieplo bedzie dosylane kanatami cieplnymi z kottowni
przy ulicy Koscielnej.

Budynek kottowni i skladu opatu nalezy wyizolowaé pasem zieleni $redniej i
wysokiej, w tym szybkorosnacej oraz zimozielonej, speiniajacej funkcje maskujace i
ochronne..

Nasadzenia prowadzi¢ w bezpiecznych odlegtosciach od istniejacej i projektowanej
sieci uzbrojenia technicznego.

27. Teren o symbolu “EE-1" przeznaczony na adaptacje trwaly urzadzer

elektroenergetyki.

Istniejaca stacja transformatorowa 15/0,4 kV wnetrzowa "tazy 5", wbudowana, do
adaptacji. Przewidywane docigzenie stacji poprzez podtaczenie nowych odbiorcow
Zlokalizowanych w sgsiedztwie stacji.

28. Teren o symbolu “EE-2" przeznaczony do czasowej adaptacji urzadzen.

Istniejaca stacja transformatorowa 15/0,4 kV napowietrzna, typu B2A (na stupach
drewnianych) przewidywana docelowo do zdemontowania. W zastepstwie,
przewiduje sie¢ budoweg stacji wnetrzowej usytuowanej w poblizu, w misjscu
umozliwiajacym tatwe wigczenie stacji w ukiad sieci 15 kV i nawigzanie sieciami
niskiego napigcia dotychczasowych odbiorcow.

Teren o symbolu “EE-3" przeznaczony na realizacje urzadzen
elektroenergetyki.
Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV, wnetrzowa, zasilana
kablowo, majaca zastapi¢ aktualnie istniejaca stacje transformatorows B2A
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przeznaczong do demontazu. Przewiduje sie docigzenie stacji poprzez
podtaczenie nowych odbiorcéw zlokalizowanych w sgsiedztwie stacji.

30. Teren o symbolu “EE-4" przeznaczony na realizacje urzadzen
elektroenergetyki.
Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV wnetrzowa, docelowo
przewidywana do wbudowania w projektowang zabudowe uslugowa, czasowo
typu kontenerowego, wolnostojaca, do zasilania nowych odbiorcow przewidywanych
w planie miejscowym.

§ 8.
KOMUNIKACJA

. Wyznacza sig linie rozgraniczajace teren ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem:

1. "KZ 1/2", zbiorczej - zgodnie z rysunkiem pianu, w pasie o szerokoséci 30 m i ustala
sie:
1) szerokos$¢ jezdni na 7.0 m,
2) szeroko$¢ obustronnych chodnikéw dla pieszych, oddzielonych od jezdni
pasemzieleni o szerokosci 3.5 m, na: 2.0 - chodnik zachodni i 2.5 m - chodnik
wschodni,

3) przebieg Sciezki rowerowej 0 szerokosci 2.5 m w odieglosci 1.0 m na zachéd
od chodnika.

2. "KL 1/2-1", lokalnej - pokrywajace sie z istniejacymi liniami rozgraniczajgcymi, w
pasie 0 zmiennej szerokosci 18-23 m i ustala sie:

. 1) adaptacje istniejacej jezdni o szerokosci 7.0-8.0 m i chodnika dla pieszych o
szerokosci 2.0 m, zlokalizowanego po wschodniej stronie jezdni,

2) realizacie chodnika dla pieszych o szeroko$ci 2.0 m, Zlokalizowanego po
zachodniej stronie jezdni.

3. "KL 1/2-2", lokalnej - pokrywajace sie z istniejgcymi liniami rozgraniczajacymi, w
pasie 0 zmiennej szerokosci 11-12 m i ustala sie:

1) adaptacje istniejacej jezdni o szerokosci 6.2 m i chodnika dla pieszych, o
szerokosci 1.5-2.0 m, zlokalizowanego po potudniowej stronie jezdni,

2) realizacje brakujacych odcinkéw chodnika dla pieszych, o szerokosei  min.
1.5 m, zlokalizowanego po péinocnej stronie jezdni.

4. "KD 1/2-1", dojazdowej - zgodnie z rysunkiem planu, w pasie o szercko$ci 13.0m

(3
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i ustala sie:
1) szerokos¢ jezdni na 5.0 m,
2) szeroko&¢ obustronnych chodnikéw dia pieszych, wschodniego - przylegtego
do jezdnina 20 mi zachodniego - oddzielonego od jezdni pasem Zielenj o

szerokos§ci3.5mna 2.0 m.

. "KD 1/2-2", dojazdowej - zgodnie z rysunkiem planu, w pasie o szerokosci 10.0 m i
ustala sie:

1) szerokos¢ jezdni na 5.0 m,

2) szerokos¢ obustronnych chodnikéw dla pieszych, przyleglych do jezdni, na 2
x2.0m.

. "KD 1/2-3", dojazdowej - zgodnie z rysunkiem planu, w pasie o szerokosci 10.0-
12.0 m i ustaia sie:

1) szerokos¢ jezdni na 5.0 m,

2} szeroko$¢ obustronnych chodnikéw dia pieszych, przylegtych do jezdni,na 2 x
20m.

. "KD 1/2-4", dojazdowej - zgodnie z rysunkiem planu, w pasie o szerokosci 10.0-
13.0 m i ustala sie:

1) szerokos¢ jezdni na 5.0 m,

2) szeroko$¢ obustronnych chodnikéw dla pieszych, przylegiych do jezdni, na 2
x2.0m,

3) lokalizacje zatoki postojowej o dtugosci ok. 35 m i szerokosci 2.5 m.

. "KD 1/2-5", dojazdowej - zgodnie z rysunkiem planu, w pasie o szerokosci 10.0 -
15.0 m i ustala sie:

1) szeroko$¢ jezdni na 5.0 m,

2) szeroko$¢ obustronnych chodnikow dla pieszych, przylegtych do jezdni, na
2x2.0m.

. Na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych, o ktérych mowa w ustepie 1-8,
zakazuje sie realizacji obiektéw budowlanych - z wyjatkiem urzadzen technicznych
drég i zwigzanych z utrzymaniem oraz obsiuga ruchu; dopuszcza sie realizacje sieci
uzbrojenia terenu, zgodnie z okreslonymi wyzej zasadami ogdlnymi oraz ustaleniami,
pod warunkiem nienaruszenia wymagan okreslonych w odrebnych przepisach,
dotyczacych drég publicznych, a takze uzyskania zgody zarzadu drogi.

£
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10. Na terenach w obrebie linii rozgrariiczajapych, o ktorych mowa w §8 ust 4-8,
dopuszcza sig, w przypadkach podyktowanych trudnymi warunkami terenowymi,
zmniejszenie szerokosci chodnika dia pieszych do 1.5 m.

11. Lokalizacja przystankéw komunikacji masowej dostosowana jest do aktualnie
wystepujacych przebiegow tras autobusowych. W przypadku zmiany przebiegu tras

dopuszcza si@ zmiang lokalizacji przystankéw na warunkach uzgodnionych z
zarzadem drog.

§9.

Wyznacza sig linie rozgraniczajace teren ciggu pieszego oznaczonego na rysunku
planu symbolem:

1. "KX-1" - zgodnie z rysunkiem planu, w pasie 0 szerokosci 5.0 m i ustala sie:
1) szeroko$¢ utwardzonej powierzchni alejek spacerowych na min. 2.0 m,
2) realizacje nawierzchni utwardzonej ciagu, umozliwiajacej awaryjny dojazd do
studzienek uzbrojenia podziemnego oraz wielorodzinnych  budynkow
mieszkaniowych i ustug,
3) zagospodarowanie pasa nieutwardzonego zielenig dekoracyjna niska lub
wysoka, z zachowaniem bezkolizyjnych odlegloéci od sieci uzbrojenia, ogrodzeri
i okien budynkéw mieszkalnych, '

4) uzupetnienie zagospodarowania obrzeza o elementy malej architektury (fawki,
oswietlenie, itp.).

2. "KX-2" - zgodnie z rysunkiem planu w pasie o szerokosci 3.0 m i ustala sie:
1) szeroko$¢ utwardzonej powierzchni alejek spacerowych na min. 2.0 m,
2) zagospodarowanie pasa nieutwardzonego jak w ust.1p.3, z dodatkowym
placem wypoczynku i zabaw dziecigcych o nawierzchi trawiastej i zwirowej oraz
stosowna matg architektura,
§ 10

Wyznacza sig linie rozgraniczajace teren ciagu pieszo-jezdnego, obstugujacego
przylegta zabudowe, oznaczonego na rysunku planu symbolem:

1. "KX-3" - zgodnie z rysunkiem planu, w pasie o szerokosci 5.0-7.0 m i ustala sig:

1) minimalng szerokos¢ utwardzonego pasa pieszo-jezdnego na 3.0 m,
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2) zagospodarowanie pasa nieutwardzonego jak w §9 ust.1 p.3.

2. "KX-4" - zgodnie z rysunkiem planu, w pasie o szerokosci 6.0-11.0 m i ustala sig:
1) minimalng, szeroko$¢ utwardzonego pasa pieszo-jezdnego na 3.0 m,
2) zagospodarowanie pasa nieutwardzonego jak w §9 ust.1 p.3.

3. "KX-§" - zgodnie z rysunkiem planu, w pasie o szerokosci 13.0-16.0 m i ustala sie:
1) minimaing szerokos¢ utwardzo_nego pasa pieszo-jezdnego na 4.0 m,
2) zagospodarowanie pasa nieutwardzonego jak w §9 ust.1 p.3.

4. "KX-8" - zgodnie z rysunkiem planu, w pasie o szerokosci 5.0 m i ustala sie:
1) minimaing szeroko$é utwardzonego pasa pieszo-jezdnego na 3.0 m,

2) zagospodarowanie pasa nieutwardzonego jak w §9 ust.1 p.3.

§ 11.

Wyznacza sig linie rozgraniczajace, zgodnie z rysunkiem planu, terendw
projektowanych parkingébw samochodéw osobowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami "KS 1" i "KS 2" oraz ustala sie:

1. pojemnos$c kazdego z nich na ok. 50 samochodéw osobowych,

2. dojazd z ulicy “KZ ™,

3. moziiwos¢ realizacji dojazdu do parkingu “KS 1 dodatkowo od ulicy “KD 1/2-2"
poprzez teren “U1" i “KX-1",

4. mozliwos¢ awaryjnego dojazdu z parkingéw do budynkow wielorodzinnych poprzez
cigg pieszy “KX-1",

5. nakaz realizaciji obrzeznej zieleni ocieniajace] i maskujgco-izolujgcej (ochronnej),
$redniej lub wysokiej, w tym szybkorosnacej i zimozielonej.
Rozdziat 4
Postanowienia szczegbine

§12.

Ustala sig stawke procentowa w wysokosci 20%, stuzaca do naliczenia oplaty o ktdrej
mowa w art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
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§ 13.
Tymczasowe zagospodarowanie terenu winno zapewniaé warunki estetyki oraz
nieuciazliwosci dla terendw zewnetrznych.
Rozdziat 5
Przepisy koncowe
§ 14.

Niniejsza uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa
Kieleckiego.

§ 15.
Wykonanie uchwaty powieria sie¢ Zarzadowi Miasta.

§ 16.
Uchwata obowigzuje po uptywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Kieleckiego.

Przewqdniczacy Rady Miejskiej
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